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Kemikalieresistens

NM EIF 900

Aceton + Nyckel

10 % Ammoniaklésning ++++ ++++ Bestandig under tolv manaders

25 % Ammoniaklésning ++++ testperiod

Bensin ++++ +++ Bestandig under tolv manaders

Destillerat vatten ++++ testperiod, men ger fargférandring

Dieselolja ++++ + + Begransad bestandighet, spill bor

Etylacetat + + torkas upp

50 % Etylalkohol ++++ + Starkt begransad besténdighet, spill

Etylenglykol ++++ bor torkas upp omedelbart

35 % Formaldehydldsning ++++ - Ej bestandigt

10 % Fosforsyra ++++

50 % Fosforsyra ++ Nils Malmgren AB utfér kemikalieresistenstester

25 % Jarnsulfat ++++ genom att helt sdnka ner en provbit i testvatskan.

25 9% Jarnklorid +4+++ Provet tas upp en gang i manaden under ett ar for att
L matas och okulart besiktigas.

Koksaltldsning koncentrerad ++++

Lacknafta ++++ For kemikalier som inte aterfinns i listan, kan vi gora

Metanol + + accelererade tester for att ge besked om resistens.

Metylenklorid + Spill av lattflyktiga amnen, t.ex. aceton, fororsakar

10 % Mijélksyra ++ sallan skador p& underlaget.

Motorolja SAE 30 ++++

10 % Natriumhydroxidldsning ++++
50 % Natriumhydroxidl&sning ++++

10 % Salpetersyra ++++
50 % Salpetersyra + +
10 % Saltsyra ++++
Saltsyra koncentrerad ++
Sodaldsning koncentrerad ++++
10 % Svavelsyra ++++
50 % Svavelsyra ++++
Toluen ++
Urin ++++
10 % Vatesuperoxid ++++
Xylen ++++
5 % Attiksyra ++++
10 % Attiksyra + +

Attiksyra koncentrerad -
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