@ Utg: 2013-12-13
Kemikalieresistens

NM Lack 415

10 % Ammoniaklésning ++++ Nyckel
25 % Ammoniaklésning ++++ ++++ Bestandig under tolv manaders
Destillerat vatten ++++ testperiod
Etylacetat + +++ Bestdndig under tolv manaders
50 % Etylalkohol ++++ testperiod, men ger fargférandring
10 % Fosforsyra t+++ ++ Begrinsad bestandighet, spill bor
10 % Mijolksyra ++++ torkas upp

% Natri i ++++
40 % Natriumhydroxid + Starkt begransad bestdndighet, spill
10 % Salpetersyra +++ bor torkas upp omedelbart
10 % Saltsyra ++++

? Y - Ej bestandigt

Saltsyra koncentrerad +++
10 % Svavelsyra t++4 Nils Malmgren AB utfér kemikalieresistenstester
50 % Svavelsyra ++++ genom att helt sinka ner en provbit i testvitskan.
10 % Vitesuperoxid ++++ Provet tas upp en gang i manaden under ett ar for att
Xylen ++++ matas och okulart besiktigas.
5 % Attiksyra ++++ For kemikalier som inte &terfinns i listan, kan vi gora

accelererade tester for att ge besked om resistens.

Spill av lattflyktiga @mnen, t.ex. aceton, fororsakar

sdllan skador pa underlaget.
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