@ Utg: 2013-12-13

N M Kemikalieresistens
NM Silo 556 / NM Hardare 40

10 % AmmoniaklGsning ++++ Nyckel
o e
25 % Ammoniakldsning ++ ++++ Bestandig under tolv manaders
Bensin ++++ testperiod
Destillerat vatten ++++
Etylacetat + +++ Bestandig under tolv manaders
testperiod, men ger fargférandring
20 % Etylalkohol ++++
50 % Etylalkohol ++ + + Begrdnsad bestandighet, spill bor
Etylenglykol ++++ torkas upp
Fettsyror ++ + Starkt begrénsad bestindighet, spill
10 % FormaldehydIldsning ++++ bér torkas upp omedelbart
35 % Formaldehydl6sning ++++ Eib g
- j bestandigt
10 % Fosforsyra ++++ ) &
50 % Fosforsyra + +
Isopropylalkohol 4+ + Nils Malmgren f“B utfor kemikali'erfesisten.s.tester
genom att helt sdnka ner en provbit i testvatskan.
25 % Jarnsulfat ++++ e i o o
Provet tas upp en gang i manaden under ett ar for att
o) 1% )
25 % Jarnklorid t+++ matas och okulart besiktigas.
Koksaltldsning koncentrerad ++++
Lacknafta ++++ For kemikalier som inte aterfinns i listan, kan vi gora
Metanol + + accelererade tester for att ge besked om resistens.
% Mjo ++++
10 % Mjdlksyra Spill av lattflyktiga @mnen, t.ex. aceton, férorsakar
Motorolja SAE 30 ++++ . .
sdllan skador pa underlaget.
5 % Natriumhydroxidldsning ++++

10 % Natriumhydroxidldsning ++++
50 % Natriumhydroxidl&sning ++++

10 % Salpetersyra ++++

30 % Salpetersyra ++++

50 % Salpetersyra + +

10 % Saltsyra ++++

Saltsyra koncentrerad +++

Skydrol ++++

Sodaldsning koncentrerad ++++

10 % Svavelsyra ++++

50 % Svavelsyra ++++

70 % Svavelsyra + +

Toluen +

10 % Vatesuperoxid ++++

Xylen + +

5 % Attiksyra ++++

10 % Attiksyra ++

50 % Attiksyra -
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